
■ Saubere Baustelle: Hält den Arbeits-
 bereich trocken und staubfrei.

■ Zeitersparnis: Kein Wasser und keine
 Wasserwanne erforderlich.

■ Einfache Mobilität: Ohne schwere
 Wasserwanne ist die leichte Maschine
 flexibler auf der Baustelle und somit
 einfacher zu transportieren und zu
 Manövrieren.

■ Perfekte Ergebnisse: Makellose Schnitte
 ohne Kalkablagerungen, die Materialien
 bleiben vollständig trocken.

■ Nachhaltigere Lösung: Reduzierter
 Wasserverbrauch und kein Recycling
 von Schmutzwasser erforderlich.

Kompakte Lagerung
Große Transporträder

Handlicher Transport
Klappbare Griffe

Äußerst mobil
Staplertaschen für 
einfachen Transport

Bessere Staubkontrolle
Doppelte Staubabsaugung 
sorgt dafür, dass der Staub 
effizient abgeleitet wird

Einfacher Aufbau
Ergonomischer Scherentisch 
mit integrierter Gasdruckfeder

Das Trockenschnitt-Set

CM 42 D

Anwenderfreundliche Benutzung
Beide Motoren mit jeweils 1,1 kW 
werden mit nur einem Knopf ein- 
bzw. ausgeschaltet

Warnleuchte für Filterkontrolle
Leuchtet auf, wenn der Filter voll 
ist und gereinigt werden muss.

Angebot freibleibend und nur gültig, solange der Vorrat reicht.

Vereinbaren Sie gerne einen 
Termin zur Vorführung!
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Tischsäge CM 42 D
Die CM 42 D ist eine robuste und ergonomische Steinsäge, die speziell für 

Trockenschnitt-Anwendungen entwickelt wurde. Mit einem 
fortschrittlichen Staubkanalsystem sorgt diese Säge für ein staubfreies, 

einfacheres und effizientes Schnitterlebnis. Dank ihrer intelligenten 
Transportfunktionen lässt sie sich leicht bewegen und aufstellen, was sie zu 
einer idealen Lösung für Bauprofis macht, die eine zuverlässige und 

unkomplizierte Option für Trockenschnitte benötigen.

■ Netzspannung 230 Volt
■ Motorleistung 2,2 kW (3,0 PS)
■ max. Blattaufnahme 400 x 25,4 mm
■ max. Schnitttiefe 125 mm
■ max. Materialhöhe* 125 mm

■ Gesamt-Materialhöhe 130 mm
■ max. Schnittlänge* 590 mm
■ Gesamt-Schnittlänge 700 mm
■ Schneidtisch 500 x 590 mm
■ Gewicht 108 kg

* mit Absaugung

Industriesauger CV 340 UNO
Der ideale Begleiter für die CM 42 D und sorgt für eine effiziente Staubabsaugung 
beim Trennen. Seine leistungsstarken Motoren und das halbautomatische 
Filtersystem gewährleisten eine konstante und optimale Saugleistung.

■ Netzspannung 230 Volt
■ Leistung 2,2 kW
■ Anwendung trocken
■ Filterreinigung halbautomatisch

■ Saugleistung 340 m³/h
■ Vakuum-Absaugung 230 mbar
■ Kapazität Schmutzbehälter 25 Liter
■ Leergewicht 25 kg

Trennscheibe Pro Universal Silencio Dry
Die Trennscheibe ist speziell für den Einsatz auf der CM 42 D konzipiert und bietet 
eine leistungsstarke, präzise Schnittleistung mit der bekannten Silencio-
Technologie, die den Lärmpegel erheblich reduziert.

Preis je Set

2.690,00 €
zzgl. MwSt.

■ Durchmesser 400 mm
■ Bohrung 25,4 mm
■ Segmenthöhe/-breite 12,0/3,2 mm

Produktvideo der CM 42 D


