
Die SR-2015-H mit ihrem leistungsstarken 7,5 kW Motor, kann durch ihre kompakte 
Bauform auch bei engsten Platzverhältnissen sicher und bequem eingesetzt werden. Die 
vertikale Schnittführung in Verbindung mit dem eingebauten Rollentisch macht sie vor 
allem bei der Arbeit mit großformatigen Blockelementen zu einem unverzichtbaren 
Hilfsmittel auf Ihrer Baustelle.

• maximale Schnitttiefe 370 mm / 420 mm  (Ø 900 mm / 1.000 mm)
• maximale Schnitthöhe 700 mm / 650 mm  (Ø 900 mm / 1.000 mm)
• Gewicht (ohne Trennscheibe) ca. 415 kg
• Abmessung (L x B x H) 1.150 x 910 x 1.910 mm

Ritzl Steinsäge SR-2015-H-650 inklusive Rollentisch

SR-2015-H-650-RT
5.900,00 €

870,00 €290,00 €

Diamant-Tennscheibe Ø 900 oder Ø 1.000 mm

Universell einsetzbare Diamant-Trennscheibe. Wahlweise mit einem 
Durchmesser von 900 oder 1.000 mm und einer Aufnahmebohrung 
von 60 mm ist sie geeignet für allgemeine Baumaterialen, Poroton, 
Hohlblock- oder Kalksandstein.

ohne Diamantscheibe

7018464765070184602959

Mörtelwanne aus robustem und schlagzähem HDPE für 
den Transport von Fertigmörtel, mit pulverbeschichtetem 
Stahlrahmen, kran- und stapelbar.

Erhältlich in den Farben Gelb, Rot, Blau, Grün und 
Orange.

TÜV GS geprüft und CE-konform.

Mörtelmulde 200 l, kranbar

75,00 € 390.900200.00.10
...

390.900200.00.50
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Das seit Jahren bewährte Betonsilo vom Typ 
1021 H aus dem Hause Eichinger.

• runde Form mit seitlichem Auslauf
• schwere stabile Ausführung
• Verschluss mit Handradbetätigung
• mit angeschweißter, geprüfter Kette

FE Betonsilo 1021 H

1021H.8, Inhalt 500 l 790,00 €

1021H.10, Inhalt 750 l 1.350,00 €

Zum Transport und Versetzen von senkrecht 
stehenden Röhren und Schächten. Es ent-
spricht den arbeitssicherheitstechnischen 
Bestimmungen der 
Berufsgenossenschaft.

• Tragkraft 1.500 kg
• Kettenlänge 1,70 m
• Spannbereich 0-130 mm
• Greiftiefe 200 mm
• Gewicht ca. 31 kg

FE Rohrgehänge 1061.1

275,00 €

354010

Die bisherigen zeitauf-
wändigen und verletzungs-
trächtigen Methoden um 
Erdnägel, von Hand, mit 
Ringschlüssel, Hammer und 
Zange zu ziehen, gehören 
mit dem Erdnagelzieher 
ENZ der Vergangenheit an. 
Außerdem werden die 

Erdnägel beim Herausziehen hiermit nicht verbogen.

Probst Erdnagelzieher ENZ

63,90 €

51800038



Mit einer Schnitttiefe von 140 mm und einer Schnittlänge von 610 mm wirkt diese Tischsäge 
zunächst vielleicht noch recht gewöhnlich. Durch die eingebaute Staubabsaugung verhindert 
sie aber die Verschmutzung der Umgebung, des Materials und nicht zuletzt Ihre eigene und die 
Ihrer Mitarbeiter.
Ersparen Sie sich das zeitraubende Reinigen verschmutzter Maschinen oder lange Arbeitswege, 
nur weil Sie die mit schmutzigem Wasser befüllte Tischsäge nicht da aufstellen können, wo Sie 
eigentlich arbeiten.

Verhindern Sie bis zu 99,5% des gesundheitsgefährlichen Siliciumdioxid-
Staubs und schützen Sie dadurch sowohl sich und auch andere!  

IQ POWER TOOLS Trockenschnitt-Tischsäge iQMS362i

2.999,00 €

Möchten Sie also wissen wie es ist, selbst in 
geschlossenen Räumen staubfrei zu Arbeiten?

Oder möchten Sie wissen wie es ist, sauberer, 
sicherer, schneller und  dazu noch wesentlich 
wirtschaftlicher zu arbeiten?

Dann vereinbaren Sie
noch heute mit uns einen 

Vorführtermin!

Jakob NOE Nachfolger
Stuttgarter Baugeräte Industrie GmbH & Co. KG

Siemensstraße 7 · 71696 Möglingen

07141 - 49109-0 07141 - 49109-25 www.noe-bm.deinfo@noe-bm.de
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Zum platzsparenden und ordnungsgemäßen Lagern von 
bis zu 20 Absperrschrankengittern mit 2,00 m Länge.

• Abmessung 2.050 x 1.150 x 1.230 mm

WEMAS Lager- und Transportgestell für Absperrgitter und Fußplatten

Die beiden Gestelle sind miteinander 
kombinierbar. Preise jeweils ohne Inhalt.

Das Lager- und Transportgestell vereinfacht sowohl die 
Lagerung als auch den Transport von bis zu 20 Fußplatten.

• Abmessung 2.050 x 1.150 x 1.230 mm

198,00 €

308.047000.00.18
308.047000.00.04

298,00 €

Der Bauprofi 85 ist ein robust aufge-
bauter Schubkarren mit 85 Litern 
Inhalt.

• 34 mm Stahlrohrrahmen mit 1,5 mm Wandstärke
• sicherer Stand durch stabile Fußkonstruktion
• Flachmulde mit einer Blechstärke von 1,25 mm
• kugelgelagertes Luftrad auf Stahlblechfelge
• handfreundliche Holzgriffe

333300

109,90 €

Capito Schubkarre Bauprofi 85
Der Husqvarna FS 400 LV ist ein robuster 
benzingetriebener, anwenderfreundlicher 

Fugenschneider. Die verstellbaren 
Handgriffe ermöglichen eine 
ergonomische Arbeitsposition. Die 
perfekte Gewichtsverteilung sorgt 
beim Sägen für hervorragende 

Stabilität. Ideal für kleinere Reparatur-
arbeiten in Beton oder Asphalt und einer  
Schnitttiefe von bis zu 187 mm.

Inklusive Diamant-Trennscheibe!

• Leistung 8,7 kW
• max. Trennscheibendurchmesser 500 mm
• maximale. Schnitttiefe 187 mm
• Gewicht ca. 100 kg 1.990,00 €

Husqvarna Fugenschneider FS400 LV


